PILARETE DE 10 X 20cm
(488,0mm C=400 e ESTR. #5,0mm c/12)
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO
NO MINIMO 30cm

/ BROCA 220cm

VISTA SEM ESCALONAMENTO

M ESCALA : 1/25

CINTA INFERIOR OU VIGA BALDRAME DE
(4 X #8,0mm E ESTR. $5,0mm C/12)

ESTRIBO

CINTA OU VIGA SUPERIOR DE
10x5em (2x86,3mm CORRIDOS)

CORRIDOS

BROCA

ESCALA : 1/10 m

CINTA SUPERIOR

ESCALA : 1/10

PISTA' DE ROLAMENTO

ALINHAMENTO

VARIAVEL

MEIO—FIO

1,50

PREDIAL
(MURO)

JUNTA DE DILATACAO EM
PVC ESPACAMENTO IGUAL

GRAMA

MINIMO

CALCADA DE
CONCRETO LISO

2,35

[—— REVESTIMENTO EM
CHAPISCO E EMBOGO
(MASSA ONICA)

2,60
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IMPERMEABILIZAGAO
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A LARGURA DO PASSEIO

CONDOMINIO  TUPANA

@ ESCALA : 1/10

JUNTA DE DILATAGAO

\w> CADA 30,00m (MAX.)
‘\o‘
g
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PERFIL DO
TERRENO

NO MINIMO 30cm DE ALVENARIA
DEVEM FICAR ENTERRADOS

CINTA INFERIOR OU

VIGA BALDRAME

OBS: Escalonamento de acordo com a inclinaglio do terreno;

2,35 (MIN.)

S
T ~=——BROCA $20cm

EXEMPLO DE ESCALONAMENTO

N ESCALA : 1/50
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PLANTA BAIXA CALCADA

ESCALA : 1/75

MURO QUE SERA
RECUADO 1,50m

comprimento = 109,13m

altura média = 2,30m

&

LOCACAO - MURO A SER RECUADO

ESCALA : 1/1000

CALGCADA EXTERNA
A SER DEMOLIDA
largura média = 0,80m

espessura = 8,0cm

QFES DE FERRO

@ ESCALA : 1/75

ALINHAMENTO
PREDIAL

(MURO)

CORTE ESQUEMATICO

10

NOTAS:

] Medidas deverdo ser conferidas na obrg;
2 — Cotas em metros, exceto onde anotado;
Wu —
4

na viga baldrame;
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LEITO EXISTENTE

DETALHE 01

SEM ESCALA

Complementa—se este o memorial técnico e normas de servigos;

— As armaduras dos pilares devem ser adequadamente ancoradas

CARIMBOS:

CREA-AM

ART N°: 0025749
DE: 2010

REGISTRO DE:
AUTORIA

7o>4> 7 DESENHO 7>nmo<>o>o

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - MPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

NUCLEO DE ENGENHARIA E PERICIA - NUEP/DSG

PROJETO:

Recuo do muro dos fundos e construcéo de novo passeio publico do Ministério Publico Sede

AUTOR DO PROJETO:

ENG.° VICENTE DE PAULO RODRIGUES

LOCAL:
AV. CORONEL TEIXEIRA - N° 7995, NOVA ESPERANGCA
TITULO: PRANCHA N.%
Locacdo do muro e passeio e detalhes construtivos
RESPONSAVEL TECNICO:
ENG.° VICENTE DE PAULO RODRIGUES
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