a

Ministério Publico do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justica

Av. Coronel Teixeira, n° 7.995. Nova Esperanga II
Manaus - Amazonas

MEMORIAL DESCRITIVO

ETE — Estacédo de Tratamento de Efluentes

Dezembro - 2010



Ministério Publico do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justica

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERACOES INICIAIS

O presente documento tem o objetivo de descrever o tipo e etapas de tratamento da
Estacdo de Tratamento de Efluentes - ETE que serd implantada no Ministério Publico do Estado

do Amazonas — MPE/AM.

LOCALIZACAO

O complexo de prédios do Ministério Publico do Estado — MPE/AM esta localizado na

Av. Cel. Teixeira, n° 7995 no bairro Nova Esperan¢a, Manaus-AM.

POPULACAO E VAZOES DE PROJETO

As vazdes de projeto foram definidas a partir da estimativa de funcionarios contribuintes

e dos seguintes parametros:

Tabela 1 - Populacgio e vazoes de projeto

Contribuintes 600 pessoas
Contribui¢do esgotos per capta 40 litros/dia
Refeigoes 200/dia
Contribuigdo per capta das refei¢des 20 litros/dia
Célculo da vazao diaria (600x40) + (200x20)
V azdo diaria calculada 28,0 m3/dia
Tipo de esgoto Sanitario/Doméstico
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SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Sera um tratamento biologico do tipo lodos ativados através de um sistema modular de
tratamento de esgoto do tipo Compacto Monovolume horizontal (Estagdo Compacta de
Tratamento de Efluentes), fabricado em PRFV (pléstico refor¢ado com fibra de vidro), instalado
acima do nivel do solo sobre laje de concreto (radier), numa area de aproximadamente 60m?. O
sistema ¢ composto de pré-tratamento, tratamento primario, tratamento secundario e desinfecc¢ao

descritos a seguir:

Tratamento preliminar (pré-tratamento)

No tratamento preliminar o esgoto sera sujeito aos processos de separacdo dos sélidos
mais grosseiros. A separacdo sera feita passando o efluente através de grades, processo este
conhecido como gradeamento. A remocdo da areia serd realizada em caixas de areia e o
desengorduramento através das caixas de gordura. Inclue-se também nesta fase um medidor de
vazao.

Finalidade:

Evitar problemas de obstrugdes em tanques e tubulagdes;
Protecao dos dispositivos de transporte do efluente (bombas e tubulagdes);
Abrasao dos equipamentos e tubulagoes.

Desta forma estara preparado para as fases de tratamento subseqiientes, sendo na

proxima etapa o esgoto sanitario serd conduzido até a ETE por recalque, através de uma estacdo

elevatoria situada na sua entrada.

Tratamento Primario

Apo6s a desarenacdo, o esgoto ¢ encaminhado para o reator anaerobio (decantador), onde
recebe o tratamento primario, o qual promove uma remoc¢ao média de matéria organica da ordem

de 25%. A matéria poluente sera separada da agua por sedimentacao. Este processo se baseia na
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separacao dos solidos presentes no efluente exclusivamente por agcdo da gravidade, sem adigdo de

agentes quimicos.

Tratamento Secundario

A préxima etapa serd um processo biologico, do tipo lodo ativado de alta eficiéncia na
remocao de poluentes. Nesse processo, a matéria organica (poluente soluvel) ¢ consumida por
microrganismos dentro do reator aerobio, microrganismos estes aerobios que necessitam de
oxigénio para se desenvolverem. Os microrganismos ficam em sua maioria depositados no fundo
do reator, formando o leito de lodo ativado. Como a quantidade de oxigénio presente no efluente
nao ¢ suficiente para o desenvolvimento dos microrganismos, a inser¢ao artificial de oxigénio ao
meio sera realizada através de aeradores, que sdo maquinas que transferem oxigénio ao efluente.

Os microrganismos posteriormente passaram por um processo de sedimentacdo em um
decantador secundario (Tanque de sedimentagdo). Onde se encontra o sistema automatico de

retorno do lodo e o de descarte.
Tratamento T erciario (Desinfecciao)
E por fim antes da disposi¢do final o efluente, sera realizada o processo de desinfecgdo,

para a remocao dos organismos patogénicos, através do método de cloracado, utilizando pastilhas

de hipoclorito de célcio.

DESEMPENHO DO SISTEMA

O sistema terd uma eficiéncia acima de 90% de remoc¢do de DBO, que se traduz em agua

tratada com possibilidade de reuso para fins ndo potaveis ou retorno sem riscos a natureza.
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CONSIDERACOES FINAIS

O sistema serda dimensionado de tal forma que o lodo produzido em excesso serd
removido com a frequéncia de uma vez por ano, por caminhdes limpa fossa de empresas
devidamente credenciadas pelo 6rgdo ambiental competente, que iram se responsabilizar pelo
destino final do mesmo. A disposicao final dos efluentes sera na rede publica de drenagem, da
rua da Prosperidade, tendo como corpo receptor o Igarapé do BIS.

Este memorial tem o objetivo de obtengdo da licenga prévia para realizagdo de processo

licitatorio.

MODELOS DE REFERENCIA

Segue os modelos de referéncia:

T abela 2 - Modelos de referéncia - a ser utilizado

EMPRESA MODELO
MIZUMO - Grupo Jacto Mizumo Plus — MP-30
DELTA AMBIENTAL — Grupo Delta Vinil Estagdo Modular — DELTA 30
HIDROSUL — Maquina Hidraulicas Hidrosul Ltda. ETE Compacta ECO — ECO 25

OBS: Podera ser utilizado outro modelo similar, desde que obedeca as diretrizes deste memorial.
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